
Formelzeichen Beschreibung Maßeinheit

Bestellnummer Bestellnummer für diesen Artikel
Werkstoff Werkstoffart
Einsatz Statische oder dynamische Belastung
Federenden Zustand der Federenden
d Drahtdurchmesser mm
D Mittlerer Windungsdurchmesser mm
Dd Größter Dorndurchmesser mm
De Äußerer Windungsdurchmesser mm
Detol (+/-) Toleranz für Windungsdurchmesser mm
Dh Kleinster Hülsendurchmesser mm
F1 Kraft der Feder vorgespannt N
F1tol (+/-) Toleranz Kraft der Feder vorgespannt N
F2 Kraft der Feder gespannt N
F2tol (+/-) Toleranz Kraft der Feder gespannt N
Fn Höchstkraft bei statischer Belastung N
Fntol (+/-) Toleranz für statische Höchstkraft N
Lk Knicklänge mm
L0 Ungespannte Länge der Feder mm
L0tol (+/-) Toleranz für ungespannte Länge der Feder mm
L1 Länge der Feder vorgespannt mm
L2 Länge der Feder gespannt mm
Ln Kleinste Länge bei statischer Belastung mm
s1 Strecke der Feder vorgespannt mm
s2 Strecke der Feder gespannt mm
sh Federweg (Hubweg) mm
sn Größter Federweg bei statischer Belastung mm
S Steigung der Feder (Windungsmitte bis Windungsmitte) mm
n Anzahl der federnden Windungen St.
nt Anzahl der Gesamtwindungen St.
R Federrate N/mm
Fndyn Höchstkraft bei dynamischer Belastung N
Fndtol (+/-) Toleranz für dynamische Höchstkraft N
Lndyn Kleinste Länge bei dynamischer Belastung mm
shdyn Größter Federhub bei dynamischer Belastung mm
Gewicht Gewicht des Artikels g
Preisgruppe Preisgruppe für diesen Artikel

Gutekunt Federn

Formelzeichen Druckfedern


